
Solution compacte pour l’entretien municipal toute l’année 

Le CX75 est un véhicule polyvalent conçu pour l’entretien urbain et des trottoirs, performant en 
sanitation, tonte de gazon et déneigement. Propulsé par un moteur diesel Deutz de 75 CV conforme aux 
normes Stage V, il offre une performance fiable dans des espaces restreints. Ses dimensions optimisées 
garantissent une manœuvrabilité facile sur les passages étroits, en faisant un outil indispensable pour 
les services municipaux et utilitaires.
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Capacité de levage

Multihog CX75
Véhicule multifonctionnel

40 kph / 25 mph
Vitesse de pointe

75 CV
Moteur Hatz
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S p é c i f i c a t i o n s  t e c h n i q u e s

•	 Vitesse maximale : 40 kph / 25 mph
•	 Rayon de braquage extérieur : 2 990 - 3 190 mm 

(118 - 126 po)

•	 Type de direction : Direction articulée

Entraînement

•	 Type : Système hydraulique avec prise de force 
(PdF) à détection de charge (avant et arrière)

•	 Caractéristique optionnelle : PdF mécanique avant

•	 Débit: Débit hydraulique jusqu'à 100 ℓ / 26,4 Gal US
•	 Pression de service : Jusqu'à 220 bar / 3 190 psi

Système hydraulique

•	 Poids à vide: 2 200 - 2 500 kg (4 850 - 5 511 lbs)
•	 Capacité d’essieu (avant) : 2 500 kg (5 511 lbs)

•	 Capacité d’essieu (arrière) : 2 500 kg (5 511 lbs)
•	 Poids nominal brut du véhicule : 3 500 - 4 000 kg 

(7 716 - 8 818 lbs)

Poids

•	 Longueur : 3 860 mm (152 po)
•	 Largeur : 1 200 - 1 610 mm (47 - 63 po)

•	 Hauteur : 2 235 mm (88 po)
•	 Empattement : 1 900 mm (75 po)

Dimensions

A t o u t s  d u  C X
Moteur ultrapropre 

Moteur diesel Hatz de 75 CV conforme aux 
normes d’émissions Stage V / Tier 4 Final, 
sans nécessiter d’AdBlue.

Capacité de charge inégalée

Le CX MK II offre toujours une capacité de 
charge exceptionnelle de 3 500 kg à 4 000 kg 
(7 716 lb à 8 818 lb) poids brut du véhicule.

Accoudoir et commandes 

Toutes les fonctions de balayage sont 
gérées depuis un accoudoir ergonomique 
ajustable pour un contrôle précis.

Accès double facilité 

L’entrée a été repensée pour simplifier 
l’accès ; les deux portes sont entièrement 
fonctionnelles.

Grande cabine opérateur 

La nouvelle cabine, plus spacieuse et 
confortable, assure un confort optimal pour 
les longues heures de travail.

Chauffage et climatisation supérieurs 

Les systèmes de chauffage et de 
climatisation ont été améliorés pour offrir 
une circulation d’air plus efficace en cabine.

Diagnostics intégrés 

Un grand écran en cabine affiche les 
diagnostics essentiels de la machine pour 
un dépannage à distance simple et rapide.

Capacité de levage et d’essieu 

La capacité de levage (1 200 kg / 2 646 lbs) et 
la capacité des essieux (2 500 kg / 5 512 lbs) 
sont idéales pour les accessoires lourds.

•	 Modèle : Moteur diesel Hatz de 75 CV •	 Classe d’émissions : Tier 4 Final (USA/CA)

Moteur



Multihog CX75
Acce s s o i re s  e t  A p p l ic at ion s

Côté du CX75Faucheuse à fléaux sur bras

CX75 - Cabine

Chasse-neige à angle Désherbage thermiqueSouffleuse à ruban

Épandeur, Boîte de décharge et Lame

Faucheuse avant + ramassage

Nettoyeur à pression Faucheuses rotative
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Transformer  les villes
Renforcer  l’avenir


