
Tondeuse télécommandée pour pentes

8 kph / 5 mph
 Vitesse maximale

37 CV
Moteur Vanguard

R-52 : Performance durable pour les applications exigeantes

La R-52 est une faucheuse à fléaux télécommandée conçue pour les terrains difficiles et les 

pentes allant jusqu’à 50°. Propulsée par un moteur Vanguard® de 37 CV, elle combine un couple 

élevé à un plateau de coupe robuste de 52 po en acier, avec une hauteur de coupe ajustable de 

2 à 6,5 po. Ses chenilles robustes et sa vitesse de tonte de 4 mi/h assurent stabilité et efficacité 

dans les conditions les plus exigeantes. Compacte, fiable et fabriquée aux États-Unis, la R-52 est 

conçue pour performer là où les autres échouent.
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•	 Moteur: Vanguard® Commercial Big Block™ de 37 CV
•	 Cylindrée: 993 cc​
•	 Système Vanguard® Oil Guard™ (intervalle de vidange de 500 heures)
•	 Système d’alimentation : EFI / ETC (injection électronique / commande électronique des gaz
•	 Filtre à air haute capacité

Moteur

•	 Vitesse de déplacement : 8 kph / 5 mph
•	 Vitesse de tonte : 6,4 kph / 4 mph
•	 Capacité du réservoir : 45,4 ℓ / 12 gal US
•	 Transmission : Hydro-Gear® ZT-4400 HSA

•	 Portée de connectivité de la télécommande : 
305 m / 1 000 pi

•	 Capacité de pente : 50°

Transmission

•	 Acier de 4,5 mm / 7 ga formé
•	 Acier de 9,5 mm (3/8 po) entre les arbres

•	 Arbre de lame en fonte

Plateau de coupe

•	 Poids : 812 kg / 1 790 lb
•	 Longueur totale : 2 286 mm / 90 po
•	 Largeur totale : 1 880 mm / 74 po

•	 Hauteur totale : 1 257 mm / 49,5 po
•	 Largeur de coupe : 1 321 mm / 52 po
•	 Hauteurs de coupe : 51 – 165 mm / 2 – 6,5 po

Dimensions

•	 2 ans ou 400 heures

Garantie

•	 Largeur : 230 mm / 9 po (9 × 2,8 × 1,7 po / 230 × 
72 × 44 mm)

•	 Câbles d’acier

•	 Revêtement en caoutchouc moulé sur maillons 
d’acier

•	 Profil de chenille type « J »

Chenilles

Conçu pour :
•	 Entretien de talus et de fortes pentes

•	 Préservation des zones humides et marécageuses

•	 Bassins de rétention et stations de traitement des eaux

•	 Digues et levées de terre

•	 Stabilisation de pentes de sites d’enfouissement

•	 Fauchage en bordure de route

•	 Entretien des emprises et remise en état des terrains

•	 Réduction des risques d’incendie

S p é c i f i c a t i o n s  t e c h n i q u e s

T O N D E U S E S - R O B O T I Q U E S T O N D E U S E S - R O B O T I Q U E S 
T É L É C O M M A N D É E ST É L É C O M M A N D É E S



R-52

Travaillez partout Sécurité des opérateurs Stabilité sur terrains dangereux

Performance exceptionnelle dans les environnements difficilesFacile à utiliser 

Caractéristiques

LE MODÈLE D’AFFAIRES ULTIME



www.amt-na.com

R-52

3091 rue Albion nord 
Ottawa, Ontario
K1V 9V9

www.amt-na.com
info@amt-na.com

1-888-874-7820 

Transformer  les villes
Renforcer  l’avenir


